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Le principe des pompes utilis�es en hydraulique est bas� sur la variation de volume entre 
l’aspiration et le refoulement ( volum�trique).
Une pompe se caract�rise par :

- sa cylindr�e ( c’est le volume de fluide aspir� en 1 tour de pompe ), elle s’exprime 
g�n�ralement en cm3/tr.

Q = Vg x N / 1000. avec Q = d�bit, en litres / minute (L / mn)
Vg = cylindr�e, en cm3 / tr
N = vitesse de rotation de la pompe en tr / mn

- le niveau de pression supportable ;
- son rendement ;
- sa vitesse de rotation ;
- son prix, …

Pour obtenir une variation de volume, on utilise diff�rentes techniques :
Pompes � engrenage, pompes � palettes, pompes � pistons.

Principales caract�ristiques d’une pompe hydraulique

FONCTION :

G�n�rer un d�bit en transformant de l’�nergie m�canique en �nergie 
hydraulique.
Elle est un g�n�rateur de d�bit.
IL existe 2 types de pompes. Pompes centrifuges et pompes volum�triques.

Seules les pompes de type volum�trique sont utilisables en hydraulique.

Repr�sentations normalis�es

Cylindr�e variableCylindr�e fixe

Classification des pompes

Les pompes sont class�es en 3 grandes familles :
- pompes � engrenages ;
- pompes � palettes ;
- pompes � pistons.

Dans ces familles, il existe diff�rentes technologies de 
construction et pour certaines des variantes � cylindr�e 
variable.

Rep�re : .P
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POMPE A ENGRENAGE EXTERNE

Principe de fonctionnement

Principe de la cylindr�e

La partie mobile des pompes � engrenage est compos� de deux pignons qui engr�nent et qui sont log�s dans un 
corps. Un de ces "arbres pignons" est menant, coupl� par un syst�me de liaison �lastique � l'arbre moteur.

L'autre est men� par son engr�nement dans le premier. Le fluide hydraulique remplit le volume entre-dents et il est 
transport� de l'aspiration vers le refoulement en occupant le volume entre-dents.

La d�pression n�cessaire � l'aspiration est provoqu�e par l'augmentation de volume engendr� par le 
d�sengrenement progressif de 2 dents  d 1 et  d2 en contact. 

Cot� refoulement, 2 dents  d3 et  d4 rengr�nent progressivement, ce qui engendre une diminution de volume et de 
ce fait, un refoulement du fluide.

L'�tanch�it� radiale entre l'aspiration et le refoulement est assur�e au centre par le contact entre deux dents, sur 
l'ext�rieur par un film d'huile entre les pignons et le corps de pompe.

L'�tanch�it� axiale est r�alis�e par une compensation avec un flasque mobile sur lequel ont vient appliquer la 
pression de refoulement.
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POMPE A PALETTES A CYLINDREE FIXE

Principe de fonctionnement

La vue ci-dessus montre le principe d'une pompe � palettes.

La pompe se compose pour l'essentiel :

- 1 : corps - 2 : stator
- 3 : rotor - 4 : lamage de refoulement
- 5 : lamage d'aspiration - 6 : palette

Fonctionnement :

Le stator  2 est fixe dans le corps de pompe  1 . Le rotor  3 est muni de rainures dans lesquelles sont 
log�es des palettes  6 .

Le rotor est entra�n� en rotation dans le sens horaire par le moteur �lectrique. Les palettes sous faction 
de la force centrifuge sont plaqu�es sur le stator. L'excentration  e entre rotor  3 et stator  2 permet 
aux palettes d'effectuer des mouvements alternatifs dans les rainures ex�cut�es dans le rotor.

Quand les palettes passent devant le lamage d'aspiration  5 , le volume entre palettes augmente, c'est 
la phase aspiration de la pompe.

Les palettes continuant leur rotation, elles sont repouss�es dans leur logement sous l'effet de 
l’excentration  e . Le volume entre palettes est en diminution, c'est la phase de refoulement de la 
pompe.
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POMPE A PISTONS AXIAUX

Principe de fonctionnement

La pompe se compose pour l'essentiel :

- 1 : corps - 2 : plateau face ou inclinable
- 3 : patin de glissement - 4 : piston
- 5 : barillet                                   - 6 : glace de distribution
- 7 : arbre de pompe

Principe de fonctionnement :

Dans cet exemple, le barillet solidaire de l'arbre de pompe porte g�n�ralement 9 pistons. Le 
mouvement alternatif des pistons est impos� par l'inclinaison du plateau. Cette inclinaison peut-�tre 
fixe ou variable.

Durant la phase d'aspiration, les pistons 4 sortent du barillet  5 ( augmentation de volume ).

Durant la phase de refoulement, l'inclinaison du plateau chasse les pistons dans le barillet, c'est la 
diminution de volume.

Le frottement de glissement est assur� par des patins qui lient m�caniquement les pistons au plateau.



HYDRAULIQUE

LES POMPES
HYDRAULIQUES

Page :
5/6

PANNES POSSIBLES SUR LES POMPES
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PANNES POSSIBLES SUR LES POMPES (SUITE)

LE PHENOMENE DE CAVITATION


